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  深圳市智伟创电子科技有限公司

        Shen Zhen Zhiweichuang Electronic Technology Co.,Ltd

 办公地址：深圳市龙华新区和平东路金銮时代大厦

   手机:18922813960  Email:sales@szzwckj.com


智伟创全自动IC烧录机
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产品介绍：

智伟创全自动烧录机  可利用客户手头现有手动烧录器来完成烧录全自动化，适用于盘装，管装,卷装等任意包装方式,高端PC电脑控制，系统自带检测与烧录功能。光学影像自动定位系统，控制伺服移动位置准确快速，四轴高速联动，保证IC放料稳定可靠，单次循环动作约为2秒取放时间，与同行业相比，处于高端稳定设备，产量达到每小时1000PCS以上。

技术参数：
	传动系统
	基于WINDOS系统，PCI运动控制系统

伺服马达，滑轨、丝杆移动

X、Y移动控制（980mmX500mm平台范围）

移动精度：0．02mm

	光学系统
	CCD光学影像 200万像素（德国进口）

取像范围：25mm×25mm

影像准确度：±0．01mm

处理速度：0．05Sec

	烧录器
	客户可自带烧录器如配备4台欧洲品牌烧录BeeHive204

	适用封装
	PLCC、JLCC、SOIC、QFP、QFN、TQFP、PQFP、VQFP、TSOP、SOP、TSOPII、PSOP、TSSOP、SON、EBGA、FBGA、VFBGA、BGA、CSP、SCSP等

	打印
	1．可打点，数字或字母

	生产速度
	2秒+烧录时间  约1000PCS/H

	功能
	可以扩展各种输入输出烧录模块，适用所有品牌烧录器，

具有元件方向识别功能，并能根据识别结果进行元件方向高速旋转定位，

取放料机构具有自定位/锁紧功能，用于烧录器插座取放料准确定位，

具有各种保护防呆功能。

	电源
	220VAC  1#   3.0KW

	气源
	4~8kg/cm2

	外形尺寸
	W x D x H : 1360mm x 1000mm x 1500mm

	整机重量
	约350KG


内部结构图:
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功能说明：

托盘自动上下料，将托盘放入上料装置中，即可自动完成

高速伺服移动装置，系统包括直线滑轨、丝杆、高性能机械装置。

多台烧录器同时工作，能有效的提升等待时间。

IC芯片从托盘/管条取料、烧录、下料到拖盘内、带打印、封装技术，全自动设计。

通用于所有IC型号，具有脱机烧录功能。

WINDODS操作介面，整机调试简单快速。

光学定位系统，高速影像后移动位置进行准确定位。

系统带停电记忆功能，设备所有控制均采用PC电脑控制，使维护、操作人员减少工作难度。

所用的零部件采用进口配件，有效的保证设备的使用寿命和工作稳定性。
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  商务方面：
        市场售价为未税人民币30万左右，要求和配置不一样，价格和实际样式可能会有差异，价格确认后，1个月左右我司可以安排样机试用
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定位系统
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卷带/管装进料装置





吸嘴机构
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拖盘进料装置








     Sales manager:Lef_liu/刘育非        手机: 18922813960 15920283426   

